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Par zajimavych napadi

VACLAV PAZDERA

Gymndzium, Olomouc, Cajkovského 9

V prispévku budu prezentovat par zajimavych napadl, na kterych jsem v posledni
dobé pracoval. Vétsina téchto napadl vznikla na setkanich Heuréky kolegl ucitelti
fyziky.

1. Napad: Magneticka detekéni folie

Tato folie [1] zviditelfiuje magneticka pole, ztmavne, kdyz magnetické pole
probiha kelmo k folii a zesvétla, kdyZ probiha rovnobézné k folii (viz obr. 1, obr. 2).

Obr. 1 Zobrazeni magnetického pole obycejnych magnetii
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Obr. 2 Zobrazeni magnetického pole magnet z FDD mechanik

2. Napad: Trojfazova soustava stiidavého napéti

Na setkani ugiteld fyziky v Nachodé v roce 2006 mél Peter Zilavy dilnu s nizvem
»Jedna faze, druha faze, treti pckné vedle ni...““. V této diln¢ Peter vysvétloval vznik a
konstrukci soustavy tiifazového proudu a predvadél celou fadu péknych mérfeni. To
vSe mé tak nadchlo, ze jsem chtél také takova méfeni ve své vyuce uskuteiiovat.
JenZe ma to jeden problém: Je potieba zdroj malého tiifazového napéti. Ja jsem nikdy
takovy zdroj v ucebné fyziky nemél. Jedno mozné feseni je tento zdroj koupit (viz [2]
nebo [3]). Vzhledem k nedostatku penéz jsem si tento zdroj vyrobil (viz obr. 3). Pou-
zil jsem k tomu krabicku U-KP30 [4]. Do krabicky jsem pfipevnil tfi jednofazové
transformatory 230V/24V/300W zapojené do hvézdy (viz obr. 3). Na primarnich vi-
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nutich jsem pouzil trubickové pojistky 1A a na sekundarnich 10A. Kazdy transforma-
tor je spinany samostatné spinacem. Ma to vyhodu pfi méfenich v tfifazové soustaveé
pfi demonstraci funkénosti pouze dvou fazi (velikosti proudl; funkce elektromotoru).
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Obr. 3 Trifazovy zdroj stiidavého napéti 3x24V/10A
Mefeni, ktera mizeme s timto zdrojem uskutecnit:
a) Casovy diagram trojfazového napéti (viz obr.4)
K méfeni jsem pouzil méfici systém LabQuest [5] od firmy Vernier.
b) Soubor pokusi z dilny Petera Zilavého z Nachoda 2006

¢) Demonstrace to¢ivého magnetického pole asynchronniho elektromotoru (viz
obr. 5)

Pomicku na obr. 5 jsem si vyrobil ze tii civek a magnetky na hrotu. Otacky této
magnetky v to¢ivém magnetickém poli jsou pfesné 3000 ot/min. To jsem ovéfil dal-
$im méfenim (viz obr. 6). K méfeni jsem pouzil LabQuest [S] se senzorem svétla (viz
obr. 6). V pravé casti obr. 6 je vidét pocet period za dobu 0,1 sekund. Kmitocet pak
vychazi 50 Hz (pocet otacek pak 3000 ot/min). Zaménou dvou fazi je krasne vidét
zmeéna otaceni.

d) Trojfazovy asynchronni elektromotor (viz obr. 6)

Pouzil jsem stejnou pomicku, ale misto magnetky jsem na hrot polozil klec, kterou
jsem spajel z médéného vodice. Zameénou dvou fazi je krasné vidét zmena otaceni.
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Tentokrat jsou otacky asynchronni. Skluz je mnohem vétsi nez u originalni konstruk-
ce. To je zptisobeno velmi jednoduchou konstrukci.
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Obr. 4 Casovy diagram trojfazového napéti

Obr. 5 Demonstrace tocivého magnetického pole asynchronniho elektromotoru
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magnetka v odivém
magnelickém pok
~

Obr. 7 Asynchronni trojfazovy elektromotor

3. Napad: Generator funkci (viz obr. 8)

Jako generator funkci pouzivam interface LabPro, kterym lze provadét stejna méfeni
jako s LabQuestem. Tento pfistroj l1ze pouzit i jako generator funkei. K posileni napé-
ti a proudu jsem si vyrobil jesté jednoduchy koncovy zesilovac (viz obr.8).
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Obr. 8 Generator funkci a koncovy zesilovac
Zavér

Na 14. Veletrhu napadut ucitelt fyziky v Brné jsem uvedl jesté dalsi 4 napady, ale to
prekracuje rozsah tohoto informacniho ¢lanku. Mate-li zajem o dalsi informace, tak
mi napiste: pvaclav@centrum.cz.
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